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Lageplan- Achse 2

M 1:100

Die endgültige Lage der Medienverlegung ist vor Baubeginn

mit dem AG/BÜ und den Versorgungsunternehmen

abzustimmen.
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Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

max. Höhe baulicher Anlagen (§ 16 BauNVO) im Höhenbezugssystem DHHN 2016 gemäß textl. Festsetzungen 1.2.1

Schutzgebiete im Sinne des Naturschutzrechts hier Landschaftsschutzgebiet "Westlausitz" (§ 9 Abs. 6 BauGB)

10,0

1. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit §§ 16 bis 21a BauNVO)

2. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Stellung baulicher Anlagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 und 23 BauNVO)

3. Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

4. Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

5. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

6. Wasserflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

8. Flächen für das Anpflanzen bzw. die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

9. Sonstige Festsetzungen

Abgrenzung unterschiedlicher Dachformen bzw. Firstrichtungen

Gemeinbedarfsfläche Schule (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Erhaltung von Gehölzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 89 Abs. 1 SächsBO)

Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 Abs. 1 und 3 BauNVO)

Firstrichtung

III. KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

TEIL A: PLANZEICHNUNG

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

OK 230,0 m

ü. NHN

GRZ 0,6

öffentliche Grünfläche

Wasserfläche

Erhaltung von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

FlachdachFD

SD

30° - 40°
zulässige Dachneigung

Satteldach

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Gebäudebestand

Vermaßung der Festsetzungen in Meter

IV. HINWEISE

976

7. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Fläche für Gehölzpflanzung

max. zulässige Traufhöhe (§ 16 BauNVO) über Höhenbezugspunkt gemäß textl. Festsetzungen 1.2.1

max. zulässige Firsthöhe (§ 16 BauNVO) über Höhenbezugspunkt gemäß textl. Festsetzungen 1.2.1

max. zulässige Zahl der Vollgeschosse (§ 16, § 20 BauNVO)

TH 231,5 m

ü. NHN

FH 237,0 m

ü. NHN

II

Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung: Zufahrt Schulstandort für Feuerwehr-,

Rettungs-, Liefer-, Wartungsfahrzeuge und Mitbenutzung durch landwirtschaftlichen Verkehr

VBZ

Grenze der Bauverbotszone gemäß § 24 Abs. 1 SächsStrO (20 m vom Fahrbahnrand der S 56)

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

L

Grenze der Bauvorbehaltszone gemäß § 24 Abs. 2 SächsStrO (40 m vom Fahrbahnrand der S 56)

neue Flurstücksgrenze aus Teilungsvermessung

neue Flurstücksnummer aus Teilungsvermessung
183/4

Gebäudebestand aus Geländevermessung
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